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Шприцы колбасные SH 

Шприц колбасный горизонтальный SH-3 

Технические характеристики: 
 Объем, л: 3 

 Материал: Нержавеющая сталь 

 Размер цилиндра, мм: 140х200 

 Размер, мм: 430*185*210 

 Вес, кг: 7,5 

Описание 
Шприц колбасный горизонтальный ТМ ASSUM востребован мини-цехами по производству колбасных изделий, 
пабами, ресторанами и прочими предприятиями общественного питания. Меняя воронки, можно 
изготавливать разные виды продукции: колбасы, сосиски, сардельки. Модель SH-3 отличается компактными 
размерами, простотой эксплуатации. В комплект входит 4 типа воронок разного диаметра: от 16 до 38 мм. 
Нержавеющая сталь – материал из которого изготовлены все детали оборудования – идеально подходит для 
контакта с пищевыми продуктами, не подвержена коррозии и окислению. 

Шприц колбасный горизонтальный SH-5 

 Технические характеристики: 
 Объем, л: 5 

 Материал: Нержавеющая сталь 

 Размер цилиндра, мм: 140х320 

 Размер, мм: 550*185*210 

 Вес, кг: 10,6 

Описание 
Выбирая оборудование для производства колбасы, и в частности, шприцы для набивки колбасных изделий, 
необходимо обратить внимание на ряд параметров: размеры, объем цилиндра (ведь от этого зависит 
производительность), с какими видами фаршей работает оборудование, материал из которого изготовлен 
корпус и детали изделия (от этого зависит качество выпускаемой продукции, а также срок службы шприца).  
Самый подходящий материал – нержавеющая сталь, стойкая к мелким механическим повреждениям и не 
окисляющаяся.  
Шприц для купат, сарделек, колбас TM ASSUM идеально подходит как для предприятий общественного 
питания, так и для небольших колбасных производств. 

Шприц колбасный горизонтальный SH-7 

 Технические характеристики: 
 Объем, л: 7 

 Материал: Нержавеющая сталь 

 Размер цилиндра, мм: 140х460 

 Размер, мм: 690*185*210 

 Вес, кг: 13 

Описание 
Оборудование для изготовления колбасы включает в себя мясорубки, фаршемесы, куттеры, климперы для 
обвязки, и, конечно же, специальные шприцы для набивки колбас.  
Шприцы для набивки колбас широко востребованы предприятиями HoReCa, мясоперерабатывающими 
цехами, а также супермаркетами и гипермаркетами, предлагающими клиентам продукцию собственного 
приготовления.  
Корпус и все детали колбасного шприца SH-7 произведены из нержавеющей стали, также как и 4 вида 
насадок (16, 22, 32, 38 мм), входящих в комплект оборудования. 
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